‘h Raport z badan T273 2

" North America: +1-877-808-3750
NORMALNY NIEPRAWIDEOWY KRYTYCZNY!|

0Ogdlny poziom krytycznosci, na podstawie komentarzy

Informacje o Koncie Informacja o urzadzeniu Informacje o prébce
Nr Konta: 202548-0000-0000 ID urzadzenia: NEW LUBE REFERENCE Kod kreskowy: 16205X00003
Nazwa firmy: CZARNE PALIWO _Mj103 Nr laboratoryjny Z-021234
ID2 urzadzenia: LT
Kontakt: TOMASZ WISNIEWSKI , Lokalizacja poznan
Typ urzadzenia: NEW LUBE REFERENCE laboratorium:
Adres: DLUGA 1 APARTMENT 13 ) .
DABROWA GORNICZA PL Producent: Information Requested Analityk danych RNF
Numer telefonu: Model: Information Requested Pobranie prébki: 09-sie-2016
' Aplikacja: NEW LUBE REFERENCE Ztozony: 09-sie-2016
Pojemnod¢ ¢ | Otrzymano: 10-sie-2016
zbiornika: Ukonczono: 10-sie-2016
Informacje o filtrze Rézne Informacje o produkcie / Informacje o oleju

Producent: MITASU
Nazwa produktu: MJ-103 GOLD PAO SN
Klasa lepkosci: SAE 0W30

Typ filtra: Information Requested
Wielkos$¢ poréw: 0

Komentarze |Dane nie wskazujg na nieprawidtowosci. Pobra¢ prébe w normalnym terminie.

Pierwiastki z Pierwiastki pochodzace z
Metale ze zuzycia (ppm) zanieczyszczen [Pierwiastki z réznych Zrédet (ppm) dodatkéw (ppm)
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Informacje o prébce Zanieczyszczenia Wiasciwosci oleju
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1 | 09-sie-2016 | 10-sie-2016 0 0 nie 0 nie 52.7 9.9
Liczba czgstek (w 1 mL) Dodatkowe testy
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# | podstawie | MM pm nm nm pm pm pm pum |badawczal KOH/g | ppm Lp
1 I 7.82 200 177

Komentarze majg charakter zalecen i sa oparte na zatozeniu, ze prébka oraz dotgczone do niej dane sg prawidtowe. W przypadku braku informacji o czasie pracy oleju oraz urzadzenia, ocena
wynikéw testow moze by¢ ograniczona. Na nasze ustugi nie oferujemy gwarancji.
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