
Raport z badań
North America: +1-877-808-3750

Ogólny poziom krytyczności, na podstawie komentarzy

Informacje o Koncie

Nr Konta: 202548-0000-0000
Nazwa firmy: CZARNE PALIWO

Kontakt: TOMASZ WISNIEWSKI
Adres: DLUGA 1 APARTMENT 13

DABROWA GORNICZA PL
Numer telefonu:

Informacja o urządzeniu

ID urządzenia: MJ-212
ID2 urządzenia:
Typ urządzenia: NEW LUBE REFERENCE

Producent: Information Requested
Model: Information Requested

Aplikacja: NEW LUBE REFERENCE
Pojemność
zbiornika:

0 l

Informacje o próbce

Kod kreskowy: 16205X00002
Nr laboratoryjny Z-020739

Lokalizacja
laboratorium:

Poznan

Analityk danych EAD
Pobranie próbki: 29-lip-2016

Złożony: 29-lip-2016
Otrzymano: 01-sie-2016
Ukończono: 02-sie-2016

Informacje o filtrze

Typ filtra: Information Requested
Wielkość porów: 0

Różne Informacje o produkcie / Informacje o oleju

Producent: MITASU
Nazwa produktu: ULTRA DIESEL

Klasa lepkości: SAE 5W40
Komentarze NOWA PRÓBA REFERENCYJNA OLEJU - Dane użyte tylko w celu ustalenia bazowej lini odniesienia. Dane nie wskazują na

nieprawidłowości. Pobrać próbę w normalnym terminie. Informacje o próbce zostały dodane albo ponownie przeprowadzono
testy lub dodatkowe testy zostały dodane i raport został wygenerowany ponownie;

Metale ze zużycia (ppm)
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Informacje o próbce Zanieczyszczenia Właściwości oleju
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Liczba cząstek (w 1 mL) Dodatkowe testy
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Komentarze mają charakter zaleceń i są oparte na założeniu, że próbka oraz dołączone do niej dane są prawidłowe. W przypadku braku informacji o czasie pracy oleju oraz urządzenia, ocena
wyników testów może być ograniczona. Na nasze usługi nie oferujemy gwarancji.

Poprzednie
komentarze

strona 1 z 1

http://www.eoilreports.com//equipment/edit-single?component=3941525&sample=13218153
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